
儿童安全座椅 

感谢您选购讴歌纯正用品。请在使用前认真阅读本使用说明书，阅读完

毕后请妥善保管。 
 
●本商品为讴歌车型专用。如安装在适用范围以外的车辆上，本公司不担负任何责任。 

  （适用车型请向销售店咨询） 

●转让本商品时请把使用说明书一同交付对方。 

使用说明书 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



使 用 前 

使用说明书 

本产品是在确保安全和质量的基础上精心打造和销售的一款汽车用品，购买使用时敬请 

客户进行注册登记，以保证万一出现召回时可以迅速与客户取得联系并进行维修。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     使用前必须仔细阅读使用说明书， 

       遵循指示，正确使用。 

       并且妥善保管，确保遇到疑问时可以 

       随时查阅。 

 

       本儿童安全座椅的目的降低汽车事故 

       中产生的冲击力对年幼乘客伤害的辅 

       助性装置。 

       建议您在牢固安装儿童安全座椅的同 

       时要安全驾驶。 

 

 

 

     使用说明书请放在座椅底座保管。 
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关于ISOFIX儿童安全座椅 

ISOFIX儿童安全座椅的规格 

ISOFIX底锚 

体重 分组 种类 尺寸等级 固定器具 

▪ 儿童安全座椅不能使用车辆座椅安全 

带进行安装 

使用本儿童安全座椅时应固定在车辆配备的ISOFIX底锚上。使用时必须认真阅读使用说明书

及车辆的用户手册，确认是否符合以下的ISOFIX儿童安全座椅分类。 

 

不足13 KG      0+             通用型 

 

9～18 KG       1              通用型 

ISOFIX底锚是装备在车辆座椅靠背和底座之

间，用于固定IOSFIX儿童安全座椅的棒状器具。

详细说明请参照使用说明书 

 

ISOFIX底锚 
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安装流程 

安全须知 

使用注意事项 

安装前的准备 

底座的安装 

座椅本体的安装 

儿童的乘坐和解开 

座椅本体和底座的拆卸 

安装前的准备 

底座的安装 

座椅本体的安装 

儿童的乘坐和解开 

座椅本体和底座的拆卸 

幼儿使用 

幼儿的体重 

不足13 KG 

儿童使用 

儿童的体重 

9～18 KG 

● 把肩带调至与肩膀相同高度或稍低。 

● 放置内衬垫（体重不足7 KG时） 

● 把肩带调至与肩膀相同高度或稍低。 

● 拆出内衬垫 

● 把底座安装在车辆上。 

● 把座椅本体按照车辆行进的相反方向

安装在底座上。 

● 把座椅本体按照车辆行进方向安装在

底座上。 

● 把底座安装在车辆上。 

※ 已经安装的省略此步骤。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4  安装流程 

 

 



安全须知 

◆关于标识和标记．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 

◆紧急时．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 

◆各部位的名称和同包装物品．．．．．．．．8 

使用注意事项 

  ◆儿童乘坐时．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 

  ◆安装儿童安全座椅时．．．．．．．．．．．．．．14 

安装前的准备 

  ◆确认肩带的高度．．．．．．．．．．．．．．．．．．16 

  ◆调节肩带的高度．．．．．．．．．．．．．．．．．．18 

底座的安装 

◆安装方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 

幼儿使用时（体重不足13 KG） 

  ◆座椅本体的安装．．．．．．．．．．．．．．．．．．26 

  ◆幼儿的乘坐姿势．．．．．．．．．．．．．．．．．．28 

  ◆解开儿童的方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 

儿童使用时（体重9～18 KG） 

  ◆座椅本体的安装．．．．．．．．．．．．．．．．．．32 

  ◆儿童的乘坐姿势．．．．．．．．．．．．．．．．．．34 

  ◆解开儿童的方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．36 

拆卸方法 

  ◆座椅本体的拆卸．．．．．．．．．．．．．．．．．．38 

  ◆底座的拆卸．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39 

护理方法  

  ◆侧面板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40 

  ◆座椅垫的拆卸．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41 

  ◆座椅垫的安装．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42 

 

 

目录 

◆适合儿童的使用方法．．．．．．．．．．．．．10 

◆可安装的座椅．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 

◆不能安装的座椅．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 

 

◆其他注意事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 

 

 

◆内衬垫的安装．．．．．．．．．．．．．．．．．．20   

◆内衬垫的拆卸．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆各部位的护理．．．．．．．．．．．．．．．．．．43 

◆关于维修零件．．．．．．．．．．．．．．．．．．44 

◆产品信息．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44 

 

使用前．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 

关于ISOFIX儿童安全座椅   ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 

安装流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 
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● 本说明书使用以下标记来记载对驾驶者或其他人有可能造成伤害的情况，以及说明该类情况 

的危险性和避免方法。 

这些信息十分重要，请务必认真阅读。 

危险 

 不遵循该指示将造成严重伤害甚至死亡。 

 
不遵循该指示有可能造成严重伤害甚至死亡。 

 
不遵循该指示有可能受到伤害。 

● 有关本商品的相关信息以及其他相关的建议均使用标识记载，务必认真阅读。 

 

建 议 

・ 记载防止本商品出现故障、破损的相 

关建议。 

・ 记载出现异常情况的处理方法。 

・ 记载正确安装使用该商品的建议。 

知 识 

 

・记载操作须知。 

・记载便利的操作方法。 

安全须知 

关于标识和记号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6  安全须知 

 

 

 



建 议 

紧急时 

在发生车辆碰撞事故等紧急情况时，请勿慌张，快速遵循以下顺序把儿童救离座椅。 

 

按下卡扣按钮，从卡扣中拆出簧片，向左右

两侧松开肩带。 

安静地把儿童抱离儿童安全座椅。 

肩带 

簧片 

卡扣按钮 

卡扣 

 
▪ 操作时注意可动部位不能夹到手指或 

其他物品。 

▪ 紧按卡扣按钮也不能拆出簧片时，请 

立即剪断肩带，救出儿童。 
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请对照儿童安全座椅和底座逐一确认。使用前，请确认下列物品是否齐全。 

肩带穿孔 

腰带 

紧固带 

调节器 

调节器拉杆 

卡扣 

簧片 

肩带护套 

肩带 

座椅垫 

挂钩 

反向安装销B 

正向安装销A 
反向安装销A 

正向安装销B 

使用说明书 

内衬垫 

※ 出厂时已经安装在座椅 

本体上。 

各部位的名称和同包装物品 

如有缺失或破损，请不要使用，先联系所购买产品的销售店。 
 

咨询时必须告知产品的标签的认证编号，方便查找对应。（P. 44） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  安全须知  

 



连接器 

座椅本体安装位置B 

支撑脚 

调整按钮 连接器 

解除按钮 

连接器调整按钮 

座椅本体安装位置A 

座椅本体 

拆装按钮 

支撑脚 

底 座 

导轨盖套 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
安全须知  9 

 



建 议 

适合儿童的使用方法 

根据儿童年龄与体重不同，儿童安全座椅的安装方式也不同。请使用对象儿童的实际情况正确

安装安全座椅 

▪ 幼儿体重不足9KG的，请不要选择正向安装 

不足13 KG 

新生儿～1岁半左右 参考年龄 9个月～4岁左右 

参考身高 

安装方法 

不足80 cm 

反向安装 正向安装 

▪ 年龄和身高的范围是大概的参考标准，请根据儿童的体重来判断。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10  安全须知 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



建 议 

ISOFIX儿童安全座椅的规格 

可安装的座椅 

体重 分组 种类 尺寸等级 固定器具 

▪ 安装时请同时参照安装车辆的用户

手册进行操作。 

不足13 KG      0+             通用型 

 

       1              通用型 

正向安装时请对照车辆座椅是否配备了下表

中的ISOFIX底锚。 

ISOFIX底锚是装备在车辆座椅靠背和底座

之间，用于固定IOSFIX儿童安全座椅的棒状

器具。详细说明请参照使用说明书 

ISOFIX底锚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  安全须知 

 

 



不能安装的座椅 

▪ 以下配置的车辆座椅不能安装儿童安全座椅。如果强行安装，发生碰撞事故时有可能

导致儿童和其他乘员死亡或受到严重伤害。 

没有ISOFIX底锚 

■ 没有配置ISOFIX底锚的座椅 

 

■ 前方配备有SRS安全气囊的座椅 

■ 横向或与车辆行进方向相反的座椅 

■ 安装安全座椅后会妨碍驾驶操作， 

或遮挡视线的座椅 
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儿童乘坐时 

使用注意事项 

安装儿童安全座椅时 

为确保儿童座椅的安全使

用，使用时请不要拆出软

质护套(专用护套，紧固带，

发泡材料等)更换成专用产

品之外的其他护套。 

请不要用尖锐物品损伤儿

童安全座椅的固定带。否

则，可能导致安全座椅不

能正常发挥功用。 

绝不能把使用说明书伤记

载的可拆卸组成部件拆卸

出来的状态下使用安全座

椅，不能更换指定部件以

外的零件。 

请不要把儿童单独留在车内离开 

否则可能导致意料 

不到的事故（如中 

暑或其他恶作剧引 

发的事故） 

紧固带可根据儿童的身材进行调节，不

能松垮或折拧。否则发生事故时可能 

导致重大的伤害。 

请不要在行驶

过程中把儿童

从乘坐或抱离

儿 童 安 全 座

椅。 

用腰带把盆骨固定时必须把腰带拉低。 

如果腰带紧固腹部的话，发生事故时 

会压迫腹部，容易 

造成严重伤害。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
    14  使用注意事项 

 

 



因事故导致车辆受到强烈冲击

时，可能会对儿童安全座椅造

成目测不出的损伤，请不要继

续使用。 

儿童安全座椅的锁扣部位(卡

扣，连接器，底座连接座椅的

安装部位等)由精密部件组装

而成，请不要洒水或果汁等在

上面，否则容易导致零件故障。 

妥善保管儿童安全座椅，不能

施加强烈撞击，也不可以长时

间置于户外阳光照射得到的地

方。 

阳光长时间直射时儿童安全座椅会变热，大人 

应用手触摸金属或树脂部分确认热度，确保 

儿童不会被灼伤。 

小心安装儿童安全座椅，注意不要被移动式座

椅或自动车门夹到安全座椅的硬部件（例如树 

脂部位）。 

 

请不要单独放置底座在座椅上，否则凸起的部

位可能会碰撞到头部。如需要在车内安装底座

时，为保证安全， 

应把底座固定在 

ISOFIX底锚上，并 

在上面固定儿童安 

全座椅。 

 

请不要在车上放置事故发生时或容易对乘客

造成伤害的物品，否则出现紧急情况时，容易

击打到儿童或乘客 

十分危险。 

其他注意事项 
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安装前的准备 

确认肩带的高度 

肩带 

肩带的穿孔 

▪ 确认肩带的穿孔位置时，先把儿童

安全座椅摆成正确的安装角度，

再让儿童坐上去的状态下确认。 

▪ 儿童的坐姿请参照“儿童的乘坐姿

势”（幼儿专用参照P.28，儿童专

用参照P.34） 

建 议 

对齐儿童的肩部，可以根据实际需要

调节肩带穿孔的位置。 

使用时请对应儿童的身材体格，肩带的

位置不合适的，可参照“调节肩带的高

度”（P.18）把肩带调节到正确的位置。 

▪ 肩带的高度必须调节到正确位置。

否则在发生事故时可能会导致严重

伤害。 

◆反向安装（体重不足13 KG） 

  使用最下端的肩带穿孔。(下面第1个孔) 

◆正向安装（体重9～18 KG） 

  肩带穿孔的高度与儿童肩部持平，或 

略高位置的空(上面第1、2个孔） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16  安装前的准备 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



调节肩带的高度 

肩带 

肩带护套 

调节器拉杆 

肩带 

挂钩 

肩带 
肩带穿孔 

向上提起调节器拉杆，把肩带全部拉出。 

从挂钩处拆出座椅本体背面的肩带。 

把肩带从肩带穿孔拉出。 

▪ 拉出肩带时注意手持肩带拉拽，

不能拉拽护套。 

拉拽肩带护套并不能拉出肩带。 

建 议 

▪ 阳光照射时挂钩会变热，可能会灼

伤，使用时请小心注意。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18  安装前的准备 

 

 



肩带护套 

肩垫 

把肩带护套从儿童安全座椅的背面拔出，

更换到合适的肩带穿孔中。 

把肩带插入肩带穿孔。 

把肩带安装在挂钩上。 

▪ 肩带护套有正反两面，肩垫一面朝

里面（接触儿童肩部）。 

建 议 

▪ 确认肩带没有折拧。 

▪ 如果肩带没有正确安装在挂钩上，

发生碰撞时，肩带会脱落，可能

造成重大的伤害。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
安装前的准备  19 

 



内衬垫的安装 

肩带 

肩带护套 

调节器拉杆 

簧片 

内衬垫 

向上提起调节器拉杆，拉出肩带。 

按下卡扣按钮，从卡扣处拔出簧片，把 

肩带向左右分开。 

在儿童安全座椅面上放置内衬垫。 

▪ 拉出肩带时注意手持肩带拉拽，

不能拉拽护套。 

拉拽肩带护套并不能拉出肩带。 

建 议 

※出厂时已经安装在座椅本体上。 

内衬垫只能在儿童体重不足7 KG（参考年龄不足6个月）的时候使用。 

肩带 

卡扣按钮 

卡扣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20  安装前的准备 

 



建 议 

内衬垫的拆卸 

把肩带和卡扣穿过内衬垫。 

▪ 产品不同，衬垫的形状可能有差异。 

肩带 

内衬垫 

卡扣 

按照与“内衬垫的安装”相反的顺序拆出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
安装前的准备  21 

 



建 议 

底座的安装 

安装方法 

▪ 操作时注意不要让可动部分

夹到手指或其他物品。 

▪ 请不要单独放置底座在座椅

上，否则凸起的部位可能会碰

撞到头部。如需要在车内安装

底座时，为保证安全，应把底

座固定在ISOFIX底锚上，并在

上面固定儿童安全座椅。 

把底座固定在车辆的ISOFIX底锚上，

调节支撑脚撑到车厢地板。 

▪ 如果不锁止固定，在发生事故时

可能会导致严重伤害。 

安装示意图 

▪ 长时间在车内安装儿童安全座椅

有时会导致座椅上留下压痕。 

 

拉出支撑脚锁止固定。 

支撑脚 
▪ 注意不要让可动部分夹到手指

或其他物品。 

卡嚓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22  底座的安装 

 

 



紧按连接器调整按钮把连接器全部推

出来。 

▪ 连接器必须正确安装并锁止固

定，否则，在发生事故时可能会

导致严重伤害。 

把连接部位锁定在ISOFIX底锚，确认听

见锁止声，一直插入直至两侧的显示器

的红色部分变成绿色为止。 

绿色 
▪ 安装困难时，可尝试在ISOFIX

底锚套上专用 

的导轨盖套。 

红色 

连接器 

ISOFIX底锚 

连接器 
调整按钮 

稍稍拉大车辆座椅靠背与坐垫之间的

间隙，确认ISOFIX底锚的位置。 

建 议 

导轨盖套 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
底座的安装  23 

 

 



调整左右的调节器按钮，把底座用力按

压在车辆座椅上。 

▪ 由于设计原因，可能有些车型在用

力按压后底座与座椅之间还是会

存在空隙。请调整安全座椅的倾斜

角度，尽量缩小间隙。 

连接器 

调节按钮 

建 议 

建 议 

▪ 连接器的调节按钮没有恢复锁止位

置（没有看见绿色标签）时，请前

后拉动底座，帮助锁止固定。 

请确认左右的连接器调节按钮恢复至

锁止位置（看见绿色标签）。同时确认

连接器左右的数字相同。 

看见绿色标签 没有看见绿色标签 

连接器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24  底座的安装 

 



▪ 如果支撑脚前端没有接触车厢地

板，在发生事故时可能会导致严

重伤害。 

▪ 如果按钮没有锁止固定，在发生

事故时可能会导致严重伤害。 

按下支撑脚调节按钮，调节支撑脚前端

的高度，必须使支撑脚接触车厢地板。

调节完成后，确认锁止固定，并看见按

钮的绿色标识。 

▪ 调节支撑脚接触车厢地板，有时

会造成车辆座椅与底座底面之

间出现些许间隙。 

▪ 发生事故时，如果受到强烈撞击，

有时会导致锁扣不能解开。 

建 议 看见绿色标签 没看见绿色标签 

车厢地板 

支撑脚 

支撑脚 

调节按钮 

安 装 检 查 

▪ 底座的拆卸方法请参照P.39 

建 议 

底座的安装完成后，请前后左右拉拽底

座，确认安装牢固。 

底座出现摇晃时，请参照“底座的安装”

（P.23）的顺序2开始重新安装。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
底座的安装  25 

 

 



幼儿使用时（体重不足13KG） 

座椅本体安装方法 

▪ 操作时注意不要让可动部分

夹到手指或其他物品。 

座椅本体与车辆的行进方向相反放

置，安装固定在底座上。 

安装示意图 

▪ 长时间在车内安装儿童安全座椅

有时会导致座椅上留下压痕。 

建 议 

把座椅本体反向安装固定在底座上。

按照图示的顺序把座椅底部的3处固

定销插入底座的安装部位。 

▪ 安装座椅本体前先确认底座

上没有其他物件。否则会导致

座椅本体不能正确安装，发生

事故时有可能受到严重伤害。 

反向安装 

固定销B 

反向安装 

固定销A 

座椅本体 

安装部位B 

座椅本体 

安装部位A 
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26  幼儿使用时（体重不足13KG） 

 

 



安 装 检 查 

▪ 座椅本体的拆卸方法请参照P.38 

建 议 

座椅本体的安装完成后，请前后左右拉

拽座椅，确认安装牢固。 

出现摇晃时，请参照“座椅本体的安装”

（P.26）的顺序1开始重新安装。 

▪ 所有的固定销必须正确安装并固

定，否则在发生事故时可能会导

致严重伤害。 

首先把座椅放置在底座上，滑动座椅使

底部的“反向安装固定销A”锁紧在底

座的“座椅本体锁扣部位A”上。 

 

 

 

然后，按压座椅前端，使座椅底部的“反

向安装固定销B”锁紧固定在底座的“座

椅本体锁扣部位B”上。 

正确安装时，底座侧面的座椅本体拆装

按钮会突起，可以看见绿色标签。请同

时确认左右两侧的安装状态。 

绿色 红色 

本体拆装按钮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
幼儿使用时（体重不足13KG）  27 

 



肩带 

肩带护套 
调节器拉杆 

向上提起调节器拉杆，把肩带拉出。 

让幼儿深躺在座椅垫上。 

▪ 拉出肩带时注意手持肩带拉拽，

不能拉拽护套。 

拉拽肩带护套并不能拉出肩带。 

幼儿的乘坐姿势 

簧片 

按下卡扣按钮，从卡扣处拔出簧片，把 

肩带向左右分开。 

肩带 

卡扣按钮 

卡扣 

建 议 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28  幼儿使用时（体重不足13KG） 

 

 



把肩带绕在幼儿肩部。 

 ○1 对齐左右簧片 

 ○2 把对齐的簧片直插入卡扣中 

 ○3 插入直到听见卡嚓声响。 

▪ 拉拽簧片，确认簧片与卡扣牢牢

扣紧。 

建 议 

▪ 如果簧片没有正确扣紧卡扣，在

发生碰撞或紧急刹车时，儿童会

从安全座椅飞出，可能会导致严

重伤害。 

簧片 

卡扣 

拉出肩带，松开腰带。 

拉起紧固带调节器，调节肩带的松紧。

一般幼儿的锁骨与肩带之间可以放进一

根手指的松紧程度就可以了。 

▪ 调节时确认肩带没有松垮或折

拧。肩带与儿童之间间隙过大时，

在发生碰撞或紧急刹车时，儿童

会从安全座椅飞出，可能会导致

严重伤害。 

肩带 

腰带 

紧固带调节器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
幼儿使用时（体重不足13KG）  29 

 

 



肩带 

肩带护套 
调节器拉杆 

向上提起调节器拉杆，把肩带拉出。 

▪ 拉出肩带时注意手持肩带拉拽，

不能拉拽护套。 

拉拽肩带护套并不能拉出肩带。 

解开幼儿的方法 

簧片 

按下卡扣按钮，从卡扣处拔出簧片，把 

肩带向左右分开。 

肩带 

卡扣按钮 

卡扣 

建 议 

▪ 操作时注意不要让可动部分夹到

手指或其他物品。 

安静地把幼儿抱离儿童安全座椅。 

▪ 发生紧急状况，紧按卡扣按钮也不能

拆出簧片时，请立即剪断肩带，救出

幼儿。 

建 议 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30  幼儿使用时（体重不足13KG） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



儿童使用时（体重9～18KG） 

▪ 操作时注意不要让可动部分

夹到手指或其他物品。 

座椅本体按车辆的行进方向放置，安

装固定在底座上。 

安装示意图 

▪ 长时间在车内安装儿童安全座椅

有时会导致座椅上留下压痕。 

建 议 

把座椅本体正向安装固定在底座上。

按照图示的顺序把座椅底部的3处固

定销插入底座的安装部位。 

▪ 安装座椅本体前先确认底座

上没有其他物件。否则会导致

座椅本体不能正确安装，发生

事故时有可能受到严重伤害。 

正向安装 

固定销B 

正向安装 

固定销A 

座椅本体 

安装部位B 

座椅本体 

安装部位A 

座椅本体的安装方法 
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32  儿童使用时（体重9～18KG） 

 
 

 



安 装 检 查 

▪ 座椅本体的拆卸方法请参照P.38 

建 议 

座椅本体的安装完成后，请前后左右拉

拽座椅，确认安装牢固。 

出现摇晃时，请参照“座椅本体的安装”

（P.32）的顺序1开始重新安装。 

▪ 所有的固定销必须正确安装并固

定，否则在发生事故时可能会导

致严重伤害。 

首先把座椅放置在底座上，滑动座椅使

底部的“正向安装固定销A”锁紧在底

座的“座椅本体锁扣部位A”上。 

 

 

 

 

然后，按压座椅前端，使座椅底部的“正

向安装固定销B”锁紧固定在底座的“座

椅本体锁扣部位B”上。 

正确安装时，底座侧面的座椅本体拆装

按钮会突起，可以看见绿色标签。请同

时确认左右两侧的安装状态。 

绿色 红色 

本体拆装按钮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
儿童使用时（体重9～18KG）  33 

 

 



肩带 

肩带护套 

调节器拉杆 

向上提起调节器拉杆，把肩带拉出。 

让儿童深躺在座椅垫上。 

▪ 拉出肩带时注意手持肩带拉拽，

不能拉拽护套。 

拉拽肩带护套并不能拉出肩带。 

儿童的乘坐姿势 

簧片 

按下卡扣按钮，从卡扣处拔出簧片，把 

肩带向左右分开。 

肩带 

卡扣按钮 

卡扣 

建 议 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34  儿童使用时（体重9～18KG） 

 



把肩带绕在儿童肩部。 

 ○1 对齐左右簧片 

 ○2 把对齐的簧片直插入卡扣中 

 ○3 插入直到听见卡嚓声响。 

▪ 拉拽簧片，确认簧片与卡扣牢牢

扣紧。 

建 议 

▪ 如果簧片没有正确扣紧卡扣，在

发生碰撞或紧急刹车时，儿童会

从安全座椅飞出，可能会导致严

重伤害。 

簧片 

卡扣 

拉出肩带，松开腰带。 

拉起紧固带调节器，调节肩带的松紧。

一般儿童的锁骨与肩带之间可以放进一

根手指的松紧程度就可以了。 

▪ 调节时确认肩带没有松垮或折

拧。肩带与儿童之间间隙过大时，

在发生碰撞或紧急刹车时，儿童

会从安全座椅飞出，可能会导致

严重伤害。 

肩带 

腰带 

紧固带调节器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
儿童使用时（体重9～18KG）  35 

 

 



肩带 

肩带护套 

调节器拉杆 

向上提起调节器拉杆，把肩带拉出。 

▪ 拉出肩带时注意手持肩带拉拽，

不能拉拽护套。 

拉拽肩带护套并不能拉出肩带。 

解开儿童的方法 

簧片 

按下卡扣按钮，从卡扣处拔出簧片，把 

肩带向左右分开。 

肩带 

卡扣按钮 

卡扣 

建 议 

▪ 操作时注意不要让可动部分夹到

手指或其他物品。 

安静地把儿童抱离儿童安全座椅。 

▪ 发生紧急状况，紧按卡扣按钮也不能

拆出簧片时，请立即剪断肩带，救出

儿童。 

建 议 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36  儿童使用时（体重9～18KG） 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



拆卸方法 

座椅本体的拆卸 

按下座椅本体拆装按钮，拆开固定在

底座后面的固定销。 

本体拆装按钮 ▪ 操作时注意不要让可动部分

夹到手指或其他物品。 

然后，把座椅本体向后方滑动少许，

向上提起，拆开固定在底座前方的固

定销。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38  拆卸方法 

 

 
 

 



底座的拆卸 

把两侧的连接器解除拉杆向身前拉

出解开锁扣，把底座从车辆的ISOFIX

底锚上拆出。 

 

▪ 操作时注意不要让可动部分夹到

手指或其他物品。 

把支撑脚收回最小状态，只留出1节。 

 

连接器 
解除拉杆 

拉伸支撑脚，把它折叠好。 

 

▪ 拉伸支撑脚时，请不要按下调节按钮。 

建 议 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
拆卸方法  39 

 



护理方法 

侧面板的拆卸 

▪ 操作时注意不要让可动部分

夹到手指或其他物品。 

有一部分型号的产品在座椅本体安

装有侧面板。要拆出座椅垫时必须先

拆出侧面板。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

从下往上拆开单侧6处卡钩（左右

两侧共12处）和爪扣，把侧面板从

座椅本体拆出。 

 

卡钩（单侧3处） 

从 
下 
往 
上 
的 
顺 
序 
拆 
出 
 

爪扣（单侧3处） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40  护理方法 

 
 

 



肩带 

肩带护套 

紧固带调节器 

参照“调整肩带的高度”（P.18）的顺

序1至4，把肩带和肩带护套从穿孔中拔

出。同时，拆开紧固带调节器末端的卡

钩。 

簧片 

按下卡扣按钮，从卡扣处拔出簧片。 

卡扣 
▪ 操作时注意不要让可动部分夹到

手指或其他物品。 

从座椅本体拆出座椅垫背面的插片，然后

从座椅拆出座椅垫和靠背垫。 

▪ 插片有好几处。由于型号不同，部分

产品的插片位置与形状会有差异。 

建 议 

座椅垫的拆卸 

肩带穿孔 

座椅 

本体 

座椅垫 

靠背垫 

插片 
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座椅垫的安装 

各部位的护理 

坐 垫 类 

按拆卸方法的相反顺序安装座椅垫。 

▪ 不能使用专用坐垫以外的其他坐垫产品。否则发生事故时可能导致安全功能不

能充分发挥。 

请使用中型洗剂手洗。 

▪ 洗涤后请完全干燥后再使用。 

▪ 请不要使用洗衣机清洗。可能会导致

破损或撕裂。 

座椅架的塑料部位弄脏时，请用软布干

擦或蘸水擦拭干净。 

▪ 请不要使用洗剂洗涤，否则可能变色。 

▪ 用水擦拭干净后，请充分干燥后再使

用。 
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各部位的护理 

靠 背 垫 

请使用软布干擦干净。 

▪ 洗涤后请完全干燥后再使用。 

▪ 请不要使用洗衣机清洗。可能会导致破损

或撕裂。 

▪ 内部的软性发泡材料请不要洗涤。 

从背面拆出头部和背部的软垫后，用中

性洗剂手洗干净。拆出来的软垫用软布

干擦干净。 

▪ 请不要洗涤。 

内 衬 垫 

软垫 
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关于维修零件 

产品信息 

请咨询所购买产品的销售店。 

咨询时必须告知粘贴在儿童安全座椅背面的标签的认证编号，方便查找对应。 

如果座椅背面没有认证标签，请告知侧面的认证标签上记载的编号。 

（例） 
认证标签 

本产品严格遵守中国的法律法规。并获得最新版的UN R44/04的资格标准认证。 
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